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SAKRET LP-3 - notkistin

(EN 934-2:2009, T3.1)

Käyttökohteet: •	 Laastien, betonin ja sementin lisä-aine 
•	 Betonielementtien valmistus
•	 Teiden, tunneleiden ja siltojen rakentaminen

Ominaisuudet: • Vähentää veden tarvetta 25 %
• Vähentää kuivaseoksen menekkiä 15 %
• Parantaa lujuutta 10–45 %
• Tuoreen betonin ilmapitoisuus 2,5–3,5 %
• Säilyttää betonin työstettävyyden
• Notkeusluokka S1–S5
• Vähentää sementtilaastin kerrostumista
• Ei sisällä klooria

Ainesosat: • Natriumlignosulfonaatti
• Naftaleeni happo kondensaatiotuotteet
• Melamiini
• Ominaisuuksia parantavat lisäaineet

Tekniset tiedot: Raekoko ≤ 5,0 mm

Sekoitusvesi n. 5,8 – 6,2 l / 20 kg

Vetäytymisaika n. 3 min.

Avoin aika n. 5 h

Puristuslujuus (28 pvä) ≥ 5 N/mm²

Lämmönjohtavuus 0,216 W/mK

Työlämpötila (ilma, alusta, materiaali) +5 °C – +25 °C 

Paloluokitus A1 (palamaton)

Alustan esikäsittely: •	 Harkkojen on oltava puhtaat ja kuivat
•	 Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset

Työ-ohjeet: • Lisää kuivaseos puhtaassa astiassa kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita tasaiseksi, paakutto-
maksi massaksi.

•	 Anna massan vetäytyä n. 3 min. ja sekoita vielä kertaalleen

Muita ohjeita: •	 Sitoutuvaan massaan ei saa lisätä vettä!

Menekki: • 57 kg kuivaseosta / 1 m³ kevytharkko

Pakkaus: • Paperisäkki 20 kg

Varastointi: • Säilytetään säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa. Repeytyneet ja avatut säkit on 
suojattava välittömästi

• Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk

Jätteenkäsittely: • Kovettunut materiaali voidaan hävittää paikallisten määräysten mukaisesti mineraalipohjaisena 
rakennusjätteenä

• Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

Käyttöturvallisuus:

Muuta tietoa:

• Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
• Sisältää sementtiä - reagoi alkalisesti kosteuden kanssa!
• Tekniset tiedot perustuvat +23 ±2 °C lämpötilaan ja 50 ± 5 % suht. ilmankosteuteen.


